
3

GP3

GP3 je priemyselné LED svietidlo používané najmä vo veľkých halách, 
výrobných priestoroch, športových halách, skladoch. Svetelná účinnosť 
GP3 je až 200lm/W. Svietidlo je možné uchytiť na oko alebo na konzolu.

Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii -+7,5%.

Technické údaje

Parametre

Vyžarovací uhol

Možnosť 
regulácie: DALI

Farba: šedá

Záruka: 5 rokov

Zdroj: Meanwell

InLED s.r.o.

Možnosť  
uchytenia na oko 
alebo rameno

Objednávací kód

Typ (W) Vyžarovací uhol UchytenieRegulácia

100
150
200

60
90

120

O (oko)
R (rameno)

DALI
0 (bez regulácie)

GP

Typ Príkon 
(W)

Svetelný tok 
LED modulu 

(lm)

Svetelný  
tok svietidla 

(lm)

Účinnosť 
svietidla 
(lm/W)

Účinnosť 
LED  

(lm/W)

Rozmery 
(mm) Váha 

(kg)
a b

GP3 100W 100 20 324 19 356 194 203 460 136 5,5

GP3 150W 150 29 919 28 494 190 200 460 136 5,7

GP3 200W 200 41 479 39 504 198 207 460 136 6,0

Vstupné  
napätie

Index podania 
farieb Výkon   Krytie

AC 85 - 265V Ra > 80 100W / 150W 
/ 200W IP66/IK10

Teplota 
svetla

Uhol 
vyžarovania

Pracovná 
teplota

5000K  
(voliteľné) 60° / 90°/ 120° -30°C ~ +50°C

GP3 60°
90°

90°

90°

90°

60°

60°

60°

60°

30°

30°

30°

30°

0°

0°

LED priemyselné svietidlo

GP3 90°

L80B10: >107 000h
L90B10: >51 000h

90° 90°

60° 60°

30° 30°

0°

GP3 120°

a

b


